STATIK TRANSFER
ANAHTARLARI

MST 15-600k VA

U¢ Faz Giris / Ug Faz Cikis
Tek Faz Giris / Tek Faz Cikis

Serisi

GUg Kaynagi Hatalar ve
Cevresel Etkilere Karsi
llave Koruma
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sTs GUC
GUG
DEVRE

I

STS
KONTROL
DEVRE

© Tamamen DSP Kontrolli Teknoloji

©

IKINCIL
KAYNAK

© Senkron/Asenkron Transfer Ozelligi

o Oncelikli Kaynak Secebilme

O Girig ve Cikis Kaynaklarini Asin Yikte Gegici Koruma
© Otomatik ve Elle Transfer

0 Yk Altinda Arizall Modultin Kesintisiz Olarak Degistirilebilmesi

o DSP (Digital Signal Processor) Kontrolt Sayesinde

© Hizli Diagnostic Cevap

© LCD Ekran ve Tus Takimi

o BUttn Islemlerinizi Ayarlayip Kurabileceginiz Sifre Korumali Men Yapisi

© Uzaktan Kontrol ve Ekran Ayarlamalari icin Gelismis Haberlesme Secenekleri
RIS © LCD On Panel Uzerinden Dil Secimi

o Yuk Altinda Ayarlanabilir Islem Parametreleri

o Sesli Alarm
© Yiuksek Verim

Giris/Cikis Terminal Bloklu Tek Faz STS
*EC 13 Priz Cikist da mevcuttur

15A * 20A < 25A = 32A + 40A + 50A - 100A - 150A + 200A * 300A = 400A < 500A + 600A
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MAKELSAN

Kesintisiz Giu¢ Kaynaklari

MODEL

Kapasite (A)

GIRIS

Girig Gerilimi

Girig Gerilim Aralig
Anahtarlamall Giris Fazlari
Girig Frekans Araligi

Girig Frekansi Tolerans Aralig
Dagrtim Uyumluluk
CALISMA TEKNIKLERI
Transfer Tipi

Mevcut Transfer Yontemleri

Transfer Suresi

CEVRE

Tam Ykte Verim (%)

m énde GUrdlta Seviyesi
(dba) (0 dan tam yuk)-(dba)
Calisma Sicakiigi
Depolama Sicaklig

Bagil Nem

Maks. Montaj Yksekligi
Referans Standartlar
Adrrlik (kg)

Boyutlar (GXDxY) (mm)
Renk

Koruma Seviyesi

EK OZELLIKLER

Bakim Salteri
Haberlesme

Zaman-Tarih

Led Gostergeleri

GUg Kaynaklari

Alarm

Akim Fonksiyonu

5 Kuru Kontak Role Cikislari

20

Statik Transfer Anahtari

MSTS Serisi

Tek Faz Giris / Tek Faz Cikis 15-50A

Uc Faz Giris / Uc Faz Cikis 50-600A

25 32 40 50 50 100 150 200 300 400 500 600

MOV /120V / 220V / 230V / 240V 380-400-415 Vac 3 Faz notr

180/264Vac (Ayarlanabilir)
3+N(@4-Kutup)-3(3-Kutup) (Opsiyonel)
50 veya 60 Hz
(+ ya da -) %10 (Ayarlanabilir)

IT, TT, TNS, TNC

"Kesmeden Once” (Orttismeyen Kaynaklar)
Otomatik/Manuel/Uzaktan
< 50ms @ 50Hz, < 4.1ms @ 60Hz (S1/S2 Senkronize iken)

10 ms (S1/S2 Senkronize Degil iken)

>%99

45 55 55 55 65 65 65 65 65

20°Cupto 70°C
(-5°C) - (50°C)
9%0~%95 (Yogunlasmayan)
1000m (-%11000m nin Uzerindeki her 100m icin)-Maksimum 4000m
EN 62310-1 (Guvenlik) EN 62310-2 (Elektromanyetik Uyumluluk)
9 100 10 120 140 250 290 350 400
482,6x360x89 450x500x1000 600x600x1200 700x1000x1600
RAL7035, Diger Renkler Istege Bagl

IP20, IP54

Kabinin Uzerinde
Modbus Haberlesme RS232 Line (RS485 Opsiyonel)
Gergek Zaman Takvimi ile 200 GUnluk Kaytt Yapabilme
Kaynak lyi, Kaynak? lyi, Kaynak1 Devrede, Kaynak2 Devrede, Cikis OK, Ortak Alarm,
Kaynak1 Bakim, Kaynak2 Bakim, Kaynaklar Senkron Degil
Gl Kaynaklan Yedekli
Sesli Alarm
Yiksek Akim Engelleme Fonksiyonu, Kisa Devreler gibi

Cok Yksek Akimlanin Acil Transferlerini Engeller

1Ortak Alarm igin, 4 Programlanabilir

Makelsan Grtnlerin model ve teknik ¢zellik bilgilerini &nceden haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir
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