ONLINE UPS

Powerpack 10-20kVA

SE 3/1 Serisi

On-Line UPS'ler;

Double conversion teknolojisi ile sebeke gerilimi ve frekans
tamamen bagimsizlasir. Sebekeden gelen elektrigi her zaman
filtreleyerek hassas cihazlarinizi besler.

SE 3/1 Serisi UPS’leri;
Ag merkezleri, kontrol sistemleri ve diger kritik ylklerde
guvenle tercih edebilirsiniz...

kesintisiz enéfji
B R (€ T <S>

O Yuksek Frekans Double Conversion 'On-Line' Teknoloji
o Mikro Islemci Kontrolli Dijital Tasarim

© Hassas ve Guvenilir DSP Kontrol

© Genis Giris Frekans ve Voltaj Araligi

© Aktif Harmonik Dazeltmesi: <%3

© Giris GU¢ Faktort Duzeltme (PFC)

o Cikis GUc Faktort 0,9

o LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi

o Optimal akd performansi icin akilli aki sarjér tasarimi

Giris Baglanti Terminalleri o AkU Grubu: 16/18/20 adet (Opsiyonel)
Ag/Faks/Modem i¢in Dalga Koruma o Secilebilir Akl Kapatma Gerilimi

Cikis Baglanti Terminalleri o Asin Yk, Kisa Devre ve Akl Derin Degarj Korumas|
Sogutma Fani oN + 1ve N + A Paralelleme Ozelligi (Opsiyonel)
RS232 iletisim Portu . © Opsiyonel Acil Kapama (EPO) fonksiyonu

0 RS232 / USB -SNMP Haberlesme Portu (Opsiyonel)
o Dusuk-Yuksek Gerilim Korumasi
o Yuksek Enerji Tasarrufu icin ECO Mod

USB iletisim Portu
EPO Acil Kapatma
Manuel Bypass

Nl
S;rrlaslélﬁlgit&gortam o Cold Start (Sebekesiz Akiiden Baslatma)

Ak Sicaklik Sensorii oo

@LCD Ekran
®OON Butonu
OO OFF Butonu

O¢Evirici Led

OAkU Led

@Bypass Led

®Uyar Led
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MODEL
Kapasite
GIRIS

Giris Gerilim

Calisma Voltaj Aralig

Galisma Frekans Araligi

Gug Faktort

Bypass Gerilim Araligi

Bypass Frekans Aralig

Harmonik Distorsiyon (THDi)

ECO Araligi

CIKIS

Cikis Gerilimi

Gug Faktort

\oltaj Reguilasyonu
Sebeke Modu

Frekans Akt Modu

Dalga Sekli

Tepe Faktoru

Harmonik Distorsiyon (THDv)

Transfer Suresi

: Sebeke Modu

Agiri Kapasite Bypass Modu

Paralel Calisma

VERIM

Online Mod

ECO Mod

AKU

Akl Gerlimi Standart Mode\

Opsiyonel

Standart Model Dahili Aku

Sarj Akimi Stan(?art. Model
Uzun sureli Model

Tipik Sarj Suresi

KORUMA

Tam Koruma

SISTEM OZELLIKLERI

Sarj Akimi

Akillr Alarm Sistemi

LED&LCD Ekran

ALARM

Sebeke Hatasi

Dusuk Aku Gerilimi

Asir Ytk

UPS Hatasi

FiZIKSEL OZELLIKLER

Boyut (GxDxY) (mm)

Ambalaj Boyut (GxDxY) (mm)

Net Agirlik (kg)

Brit Agirlik (kg)

CEVRE KOSULLARI

Galisma Sicakligi

Depolama Sicaklig

Bagil Nem

GUrdltd Seviyesi

YONETIM

Haberlesme Arayzi

Yazilim

Acil Kapatma

STANDARTLAR

Guvenlik

EMC

10KVA / 9kwW

Powerpack

SE 3/1 Serisi

Uc Faz Giris / Tek Faz Cikis
10-20kVA

15kVA /13,5kW 20kVA /18kW

3/1:260V / 365V / 380V / 400V / 415 VAC;

1/1:208V / 210V / 220V / 230V / 240 VAC (LCD Ekran ile ayarlama)
3/1: %50 Yukte (190-520) +5 VAC, Tam Yikte (277-520) +5 VAC
1/1: %50 Yukte (110-300) 5 VAC, Tam Yiikte (160-300) 5 VAC

20x 12V 9Ah

262 x 580 x 455* - 262 x 580 x 732
355x 682 x 615* - 359 x 687 x 822
255*%-74,0
29,0%- 83,5

< 50dB (Im)

40-70Hz + %0,5 (Otomatik Algilama)
3/1,2095 - 1/1, 2099
160V - Nominal Cikis Gerilimi +32V
50-60Hz +5Hz
< %3
1/1:208V / 220V / 230V / 240VAC + %10

208V / 210V / 220V / 230V / 240 VAC (Secilebilir)
09
+%l1
AC Modu Programi ile Senkronize
50-60 + 0,1Hz
Tam SinUs
371
<%2(Dogrusal Yik), <%5(Dogrusal Olmayan Yuk)
Akt Modu - Inverter Modu Oms
%7105 - %125: 3dak. sonra Bypass Transfer;
%7125 - %150: 30s sonra Bypass Transfer;
>%150: 100ms sonra Bypass Transfer
Opsiyonel

>%93
>9%98

240 vDC
192V - 240V

1A
7A
6-8 Saat (%90 Kapasite)

Asir ytk, Akilli Kisa Devre ve Akt Sarj-Desarj Korumasi

7A
Uyumlu
Uyumlu

4snlik periyotlarla sesli uyar
Tsn'lik periyotlarla sesli uyan
1snlik periyotlarla iki defa sesli uyari
Strekli sesli uyar

262 x 580 x 628*

359 x 687 x 717*
38,5* 39,0%
47,0% 47,5

0~40°C
-25°C~55°C
20~%90 RH (Yogunlagmayan)
< 60dB (Im)

Standart RS232, Opsiyonel USB, SNMP karti (Opsiyonel)

Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windosws 7/8 Destekler

Makelsan trtinlerin model ve teknik ozellik bilgilerini onceden haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir

*Uzun sreli desteklernelerde ek ak kabinli

Opsiyonel

CELVD
CEEMC
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